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	ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНТЭКС"


Опросный лист №

на разработку и изготовление

Аппарата обезвоживания нефти  БУОН- (П, Г, С)

П – предварительного обезвоживания

Г- глубокого обезвоживания 

С - обезвоживания и обессоливания нефти 

ТУ 3615-001-79172827-2013
	Наименование организации:
	

	Наименование объекта: (месторождение, установка)
	


	1. Показатели работы и характеристики изделия

	Тип аппарата обезвоживания нефти:

«П» - предварительное обезвоживание

«Г» - глубокое обезвоживание

«С» – обезвоживание и обессоливание
	

	1.1. Производительность по смеси суммарная (поток), м3/час 
	

	1.2. Производительность по фазам, подлежащим разделению, м3/час 
	вода
	

	
	нефть
	

	
	газ
	

	1.3. Рабочее давление, МПа
	

	1.4. Расчетное давление, МПа
	

	1.5. Температура рабочая, оС 
	

	1.6. Содержание воды в нефти на выходе из аппарата, %
	

	1.7. Содержание солей в нефти на выходе из аппарата, мг/л

(заполняется для БУОН-С при процессе обессоливания)
	

	1.8. Диаметр трубопровода на входе в аппарат, мм

(заполняется для БУОН-С при процессе обессоливания)
	

	1.9. Расход пресной воды для обессоливания, м3/сут

(заполняется для БУОН-С при процессе обессоливания)
	

	1.10. Перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию


	

	1.11. Объем аппарата, м3
	

	2. Характеристика среды

	2.1. Состав среды
	

	2.2. Свойства среды в поверхностных условиях при 20(С:
	

	- Химический состав пластовой воды
	

	- Содержание воды в нефти на входе в аппарат, %
	

	- Содержание солей в нефти на входе в аппарат, мг/л

(заполняется для БУОН-С при процессе обессоливания)
	

	- Содержание механических примесей в нефтяной эмульсии на входе в аппарат, мг/л 
	

	- Минерализация пластовой воды, мг/л
	

	- Плотность нефти, г/см3
	

	- Плотность пластовой воды, г/см3
	

	- Показатель рН пластовой воды
	

	- Содержание газа в жидкости, м3/ м3 
	

	- Вязкость смеси, сПз
	

	- Содержание, %:
	

	- Н2S
	

	- смол
	

	- асфальтенов
	

	- парафинов
	

	- температура застывания,  (С
	

	            - температура плавления парафина,  (С
	

	2.3. Характеристика среды, категория объекта: группа взрывоопасности по ГОСТ Р 51330.11-99; группа взрывоопасности по ГОСТ Р 51330.5-99; класс опасности по ГОСТ 12.1.007-96 
	

	3. Условия эксплуатации и управления

	3.1. Количество заказываемых изделий, шт.
	

	3.2. Комплектация
	

	 - лестница
	

	 - площадка обслуживания
	

	 - теплоизоляция*
	

	- необходимость успокоительных камер для установки датчиков уровней
	

	- ответные фланцы*
	

	- пробоотборник поворотный 
для послойного забора проб
	

	3.3. Наличие металлоконструкций и других дополнительных внешних нагрузок, их величина и схема расположения 
	

	3.4. Район установки изделия
	

	3.5. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС
	

	3.6. Абсолютный минимум температуры района эксплуатации, оС
	

	3.7. Максимальная температура острого пара во время пропарки, (С
	

	3.8. Требования к антикоррозийному покрытию
	

	3.9. Требуемый срок службы изделия, лет
	

	3,10, Материальное исполнение корпуса аппарата.
	

	3.8. Прочие требования
	


* Подбор указанных комплектующих проводится на основании дополнительно предоставленных требований и опросных листов.
	Ответственное лицо, заполнившее опросный лист:

«

»

20     г.

должность

подпись

ФИО

                                                    М.П.

контактный телефон:

e-mail:
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